
Anschlussplan DG2-ci
Geräteabmessungen und Anschlussmaße 

BESTELLINFORMATIONEN 
 
Produkt Artikelnummer

Dosiergerät DG2-ci 100 375 14

  

 

 

Ansicht von Vorne

Rückwandseite

Wassereingang
Außengewinde
G1/2”

Lösungsabgang
Außengewinde
G1/2”

Tropfwasser
Abgang
40 mm Rohr

Optional linke 
Geräteseite
Platzierung der 
Kanisterkonsole
= Umbau der 
Ansauglanze,
siehe Bedienungs-
handbuch

Werksseitig rechte 
Geräteseite
Platzierung der 
Kanisterkonsole
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DG2-ci

DOSIERTECHNIK

© 2016 Ecolab Inc. Alle Rechte vorbehalten.

EUROPEAN HEADQUARTERS: 
ECOLAB EUROPE GMBH
Richtistrasse 7  
8304 Wallisellen 
Switzerland 
+41 (0) 44-877-2001 
www.ecolab.eu

 

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH 
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173-599-1900
www.ecolabhealthcare.de

SERVICE:  
Für die Instandhaltung (Wartung nach RKI etc.) steht Ihnen ein umfassendes Service-Paket zur Verfügung: 
technischer.service@ecolab.com 

BERATUNG UND VERKAUF:  
Tel. 02173 / 599-1523, Fax: 02173 / 599-89299 oder Email: hcsales.de@ecolab.com

Stand 10/2016




